RZUT KONSTRUKCJI FUNDAMENTOW
SKALA 1:100
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[ ] - stupy | TRZPENE ZELBETOWE MONOLITYCZNE

. BETON C20/25 (B25) i O’OO: 221 ’20

— FUNDAMENTY POSADAWAG NA GRUNCIE RODZIMYM | NOSNYM POWYZEJ PROJEKT TECHNICZNY

LUSTRA WODY. PRZYJETO PYEY LESSONE IL<=0,10. W PRZYPADKU STWERDZENIA [ Trwestor

D ogiEco || R0D, TULIPAN

WYKONAC WYMIANE GRUNTU MAX. DO GLEBOKOSCI 30cm. UL._WOJCIECHOWSKA 44, 20-704 LUBLIN
~ ROBOTY ZIEWNE NALEZY PROWADZIC ZGODNE Z WYT. NORMY PN-B~06050 || Brana:  KONSTRUKCUA

W OKRESACH SUCHYCH PRZY NAINIZSZYCH STANACH WODY GRUNTOWEL. bbhadll
— ROBOTY ZIEMNE NALEZY OBJAC NADZOREM GEOLOGICZNYN, A ODEBRANE Nazwa i adres inwestyGj:

PODLOZE POTWIERDZIC WPISEM DO DZEENNIKA BUDOWY. BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYINO-BIUROWEGO Z WEWNETRZNYMI

B Ty A e INSTALACJAMI WOD-KAN, C.0., ELEKTRYCZNA, Z ZEWNETRZNA

~ PRZEPUSTY | PRZESCIA INSTALACYINE, WG OPRACOWAN BRANZOWYCH. INSTALACJA KANALIZACJ SANITARNEJ  Z SZAMBEM, PRZEBUDOWA

~ PRZED BETONOWANIEM FUNDAMENTOW OSADZIC ZBROJENIE StUPOW | SN || | DEMONTAZ WLZ, ROZBIGRKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO.
FUND. ORAZ TULEJE NA PRZEJSCEE INSTALACA ORAZ WYKONAC INSTALACE, || W POBLIZU UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO, M. LUBLIN,

UZIEMIAJACA WG PROJEKTU INSTALACJ ELEKTRYCZNEJ. -
— ZASYPKI ?N?WIERSKIE WYKONYWAC Z GRUNTU RODZIMEGO LUB ATESTOWANE! JEDN. EWD. 066301_1-LUBLIN, 0BREB 0025 RURY A DZ. NR 17/ 3

MIESZANKI PIASKOWO—CEMENTOWEJ ZAGESZCZANEJ NA SUCHO. MIAZSZ0SC - - - -
ZAGESZCZANEJ WARSTWY NIE POWINNA BYC WIEKSZA NIZ 30cm. Funkcja Imig, nazwisko, nr uprawnier; Podpis
— SCIANY FUNDAMENTOWE Z GR. 24cm MUROWANE Z BLOCZKOW BETONOWYCH. , —
7 BLOCZKOW BETONOWYCH. Projektowa: mgr inz. M.GRABCZUK ~ LUB/0283/PWBKb /18

75 (875) Sprawazit mar inz. P. CHOLDZYNSKI  LUB/0234/PO0K /08
BETON: C20/25 (B25) W8 : .
STAL GLOWNA: A—IIN' (B500SP) Naza rysunku Nrrysunku:

STRZEMIONA | PRETY ROZDZ.: A-IIN (B500B) RZUT FUNDAM EN TOW K_O1

KL. EKSPOZYCJ: XC2, MIN. OTULENIE: 50mm

LUBLIN, MARZEC 2025R. | Skala: | 1:100




RZUT KONSTRUKCJI PRZYZIEMIA
SKALA 1:100
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PROJEKT TECHNICZNY

I_:] — SCIANA Z BLOCZKGW Z BETONU AUTOKL.
ODMIANY 600 (3MPa) MUROWANYCH NA ZAPRAWE
CIENKOWARSTWOWA W10, Z WYPEENION'YMI SPONAMI PION. | |- o -

ROD TULIPAN
. - oo (g VE NONOUTYCENE UL WOJCIECHOWSKA 44, 20-704 LUBLIN

Branza:  KONSTRUKCJA
NP.1— NADPROZE PREF. 2xNST_124 L=1200, 22 ST, NADPR.;

- - Nazwa i adres inwestycj:
NP2~ NADPROZE PREF. 2iNST_124 L=1600, (2 SZT. NADPR BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYINO-BIUROWEGO Z WEWNETRZNYMI

INSTALACJAMI WOD-KAN, C.0., ELEKTRYCZNA, Z ZEWNETRZNA

BETON: C20/25 (B25) INSTALACJA KANALIZACJl SANITARNEJ 7 SZAMBEM, PRZEBUDOWA
STAL GLOWNA: A-IIIN (BS00SP) | DEMONTAZ WLZ, ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO.
STRZEMIONA | PRETY ROZDZ.: A-IIIN (B500B) W POBLIZU UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO, M. LUBLIN,

KLASA EKSPOZYCJI: XCt JEDN. EWID. 066301_1-LUBLIN, OBREB 0025 RURY A DZ. NR 17/5.

UWAGL: Funkcja Imig, nazwisko, nr uprawnien Podpis
— PRZEJSCIA INSTALACYJINE WG OPRACOWAN BRANZOWYCH. Projektowat: inz. M. LUB/0283 /PWBKb /18
— ROZMIESZCZENIE OTWOROW OKIEN, DRZWI WG CZESCI ARCH. X mar inz M.GRABCZLK / / /

~ ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA, Sprawdzi: i {
Z SIUPY | TRIPENIE CACEYC 2E SCIANA MUROML NA STRZEPIA | oo ot int. P. CHOUDZINSK_LUB/0234/PO0K/0B

LUB ZA POMOCA SYSTEMOWYCH tACZNIKOW ZELBET-MUR. Nazwa rysunku: Nr rysunku:

" VWA OSADTC M) TRIPEN! PARTER RZUT PRZYZIEMIA K—02

LOKALIZACJA TRZPIENI WG RZUTU PARTERU.

LUBLIN, MARZEC 2025R. | Skala: | 1:100




RZUT KONSTRUKCJ WIEZBY DACHOWEJ
SKALA 1:100
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DREWNO: IGLASTE WYMIAROWE, KLASY C22
IMPREGNOWANE DO STANU "NRO" PROJEKT TECHNICZNY

LACZNIKI CIESIELSKIE SYSTEMOWE OCYNK. Inwestor:
ROD TULIPAN

NA GWOZDZIE KARBOWANE OCYNK.
UL. WOJCIECHOWSKA 44, 20-704 LUBLIN

SRUBY ZGRUBNE KL. 4.8 OCYNKOWANE

Branza:  KONSTRUKCJA

o 820/ 20 (629) gﬁ%ﬁ%ﬂﬁ% ADMINISTRACYINO-BIUROWEGO Z WEWNETRZNYMI
STRTETONA | P’w QSQSQfPL_NN (85008) INSTALACJAMI WOD—KAN, C.0., ELEKTRYCZNA, Z ZEWNETRZNA
KLASA EKSPOZYCL: XCi INSTALACJA KANALIZACJ SANITARNEJ  Z SZAMBEM, PRZEBUDOWA
| DEMONTAZ WLZ, ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO.
W POBLIZU UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO, M. LUBLIN,
JEDN. EWID. 066301_1-LUBLIN, OBREB 0025 RURY A  DZ NR 17/5.

UWAGI:

— PRZEJSCIA INSTALACYINE WG OPRACOWAN BRANZOWYCH. . — — .
- RODMES/CTENE ogxgomw OKIEN, DRZW | KOMINGW WG CZESCI ARCH. Funkcja I, nazvisko, nr uprawnien Podpis
= 2AG0SY KRN e ENA Pojskowak | mgr inz. MCRABCZUK  LUB/0283/PWBKD /18
— POLACZENEE KROKW Z MURKATAMI NA WKRETY CIESIELSKIE " — -
(SPAX 288 1=160mm, I(UB SYSTEMO\gJE ZtACZA CESELSKIE Sprawdzit mgr inz. P. CHOKDZYNSKI ~ LUB/0234/POOK /08
NP. 247(ACZE SVI200 (PRAWELEVE) FIRMY SIMPSON STRONG-TE - -
NA GWOZDZIOWANIE PEENE (848) | WKRETY CSA 5,0x40). Naza rysunk: Nrrysunk:
— STEZENEE WEZBY DACHOWEJ ZA POMOCA WIATROWNIC 7 DESEK 3,2cm R/UT W EZBY DACHOWEJ
LUB TASM PERFOROWANYCH NP. BANOS FIRMY SIMPSON 7 NIEZBEDNYMI K=03
AKCESORIAMI
LUBLIN, MARZEC 2025, | Skala: | 1:100
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DETAL LACZENIA
ZBROJENIA WIENCOW
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STRZEMIONA NALEZY KOTWIC ZA POMOCA
HAKOW ODGIETYCH DO WEWNATRZ BELKI

DETALE

SKALA 1:20

Obiekt: Nr rys.
Strona 1
Data
Wyk
Klasa Ksztalt Dlugose Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | [mm] | stali | Sztuk [mm] mm 6 6 12
1 #12 A llIN 9 12000 108
2 #6 A llIN 80 80 1200 96
300 )20
3 #6 AlN| 236 900 212.4
4| #12 A llIN 8 2122 16.98
5| #12 A llIN 8 4600 36.8
200' 4400
6| #12| AN 72 1000 72
50! 500
70 #12| AN " 12000 132
8| #12| AN 9 8000 72
8000
9 #6 AllIN 120 1040| 1248
Dlugos¢ ogbtem [m] 337.2 96| 437.78
Cigzar 1mb [kg] 0.222| 0.222| 0.888
Cigzar ogdlem [kq] 749|  21.3| 3887
Cigzar wg klas stali [kg]  (AllIN) 74.9 (A 1IIN) 410

(POD KATEM 45°), NIE DOPUSZCZA SIE KOTWIC
ZA POMOCA HAKOW PROSTYCH (POD KATEM 90°)

BETON: €20/25 (B25)

OTULINA: 25mm
KLASA EKSPOZYCJI: XC1

STAL GLOWNA: A-IIN (B500SP)

UWAGI:

— ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA.

~ RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE ZE SCHEMATAMI KONDYGNACU,
PROJEKTEM ARCHITEKTURY ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

~ ELEMENT BETONOWAC ROWNOCZESNIE ZE STROPEM.

— W POLACZENIACH BELEK ZELBETOWYCH (PODCIAGOW, NADPROZY,
WEFICOW) UMIESCIC DODATKOWE WKLADKI ZBROJENIOWE
ZGODNIE Z DETALAMI WG RYSUNKU ZBROJENIA WIENCOW

Cigzar razem [kq]

484.9

10,00=221,20

PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor:
ROD TULIPAN

UL. WOJCIECHOWSKA 44, 20-704 LUBLIN

Branza:

KONSTRUKCJA

INSTALACY

Nazwa i adres inwestygji:
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYINO-BIUROWEGO Z WEWNETRZNYMI
INSTALACJAMI WOD-KAN, C.0., ELEKTRYCZNA, Z ZEWNETRZNA
KANALIZACJ SANITARNEJ 7 SZAMBEM, PRZEBUDOWA

| DEMONTAZ WLZ, ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO.
W POBLIZU UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO, M. LUBLIN,
JEDN. EWID. 066301_1—-LUBLIN, OBREB 0025 RURY A DZ. NR 17/5.

DETALE

LUBLIN, MARZEC 2029R.

| Stal

| 120

Funkcja Imig, nazwisko, 1r uprawnier; Podpis
Projektowat: mqr inz. MGRABCZUK ~ LUB/0283/PWBKb /18
Sprawdzi: mqr inz. P. CHOKDZYNSKI ~ LUB/0234/PO0K /08
Nazwa rysunku: Nr rysunku:

K-04




