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3. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 
 

 
My niżej podpisani : 
 

mgr inż. Michał Tarnas 
 

Uprawnienia budowlane nr : 
LUB/0013/POOE/09 
 LUB/0134/PWOE/10 

 
 (Ważne zaświadczenia o przynależności w załączeniu) 

 
na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późn.zm.) 
 

 
oświadczamy, że projekt instalacji elektrycznych: 
 
 

BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO  
W MIEJSCOWOŚCI LUBLIN w pobliżu ul. POWSTANIA STYCZNIOWEGO, 

 DZIAŁKA NR 17/5 
 
dla : 

ROD TULIPAN 
UL. WOJCIECHOWSKA 44 

20-704 LUBLIN 
 

Sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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4. DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA 
 
4.1. Przedmiot opracowania 

 
        Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy instalacji elektrycznych bu-

dynku administracyjno-biurowego. 
 

4.2. Zakres opracowania 
 
      Zakres opracowania obejmuje : 
 
        -   przeniesienie złącza kablowego 

- wewnętrzna linia zasilająca do rozdzielnicy RB 
- rozdzielnica bezpiecznikowa RB 

      -    instalacje oświetleniowe  
-    instalacje gniazd wtykowych 
 

 
4.3. Podstawa techniczna opracowania 

 
 Podstawę techniczną opracowania stanowią ustalenia z Inwestorem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. OPIS TECHNICZNY 
 
5.1. Zasilanie budynku 

 
Istniejące złącze kablowe (własność ROD TULIPAN) wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi 

kablowymi należy odkopać i przenieść w miejsca bezkolizyjne wskazane na planie trasy wewnętrz-
nych linii zasilających (rys. E1). Zasilanie projektowanego budynku zostanie zrealizowane z w/w 
złącza kablowego za pomocą linii kablowej YKY 4x10mm2 poprowadzonej do projektowanej roz-
dzielnicy bezpiecznikowej RB. Kabel wyprowadzić w zastępstwie zasilania demontowanego budyn-
ku. Układ połączeń złącza kablowego pozostaje bez zmian. W przypadku niewystarczającej długości 
przekładanych kabli zasilających należy je zmufować z odcinkami kabli tego samego typu przy uży-
ciu muf przelotowych termokurczliwych.  
Projektowane instalacje zostaną zrealizowane w ramach istniejącej mocy przyłączeniowej. 
 

5.2. Rozdzielnica bezpiecznikowa RB 
 

Rozdzielnica RB zostanie umieszczona w obudowie podtynkowej 1x12 pól. Jako wyłącznik 
główny rozdzielnicy zastosowano wyłącznik różnicowo-prądowy o prądzie roboczym 40A oraz 
różnicowym 30mA. Ponadto w/w rozdzielnicę wyposażyć należy w wyłączniki instalacyjne o 
parametrach podanych na schemacie strukturalnym (rys. E2), które stanowić będą zabezpieczenia 
poszczególnych obwodów. Rozdzielnicę RB należy montować na wysokości umożliwiającej 
wygodną obsługę, w miejscu wskazanym na planie instalacji (rys.E3). 
 

5.3.  Dobór i układanie przewodów elektrycznych 
 

Instalacje elektryczne wykonać przewodami o podanej ilości żył oraz przekroju poprzecznym przy 
zachowaniu wymaganej klasy reakcji na ogień. 

Klasa reakcji na ogień CPR przewodów zainstalowanych w obrębie dróg ewakuacyjnych 
projektowanego budynku: Eca. 

Klasa reakcji na ogień CPR przewodów zainstalowanych poza obrębem dróg ewakuacyjnych 
projektowanego budynku: Eca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5.4. Instalacje oświetleniowe oraz gniazd wtykowych 
 

Zasilanie gniazd wtykowych oraz oświetlenia pomieszczeń, zostanie zrealizowane z dedykowanych 
obwodów rozdzielnicy bezpiecznikowej. Wyłączniki instalacyjne nadmiarowe w rozdzielnicach będą 
zastosowane jako zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe obwodów. Ponadto poszczególne grupy 
obwodów będą zabezpieczone wyłącznikami różnicowo-prądowymi o prądzie różnicowym 30mA, 
stanowiącymi środek dodatkowej ochrony od porażeń i jednocześnie ochrony przeciwpożarowej. 
Instalacje zaprojektowano jako podtynkowe przewodami podanymi na schemacie  rozdzielnicy 
bezpiecznikowej (Rys. E2).  

Instalacja gniazd wtykowych zostanie wykonana przewodami miedzianymi o przekroju żył 2,5 mm2. 
Gniazda wtykowe szczelne IP44 instalować na wysokości 1,1 m od podłogi natomiast gniazda IP20 
instalować na wysokościach 0,3m od podłogi (jeżeli nie podano inaczej na rysunkach). Łączniki 
oświetleniowe instalować na wysokości 1,35m od podłogi 
Do oświetlenia pomieszczeń przewidziano oprawy z źródłami światła LED. Rozmieszczenie opraw 
oświetleniowych pokazano na planie instalacji elektrycznych. Instalację oświetleniową zaprojektowano 
przewodami miedzianymi 3(4, 5)x1,5mm2/750V. 
 

5.5. Instalacja przeciwprzepięciowa 
 

Podstawowym systemem ochronny przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi będą 
ochronniki przepięciowe klasy B+C  zlokalizowane w rozdzielnicy RB oraz ekwipotencjalizacja obiektów. 
Ochronniki przepięć podłączyć do uziemienia o wartości rezystancji Ru≤10Ω. 
 

5.6. Ochrona od porażeń 
 

Dodatkową ochroną od porażeń prądem elektrycznym jest zastosowanie : 
SAMOCZYNNEGO WYŁĄCZENIA ZASILANIA układzie TN-C-S dla obwodów odbiorczych. 
Rozdziału punktu PEN na PE i N dokonać należy w rozdzielnicy  bezpiecznikowej RB ze skutecz-
nym uziemieniami szyny PE o wartości rezystancji Ru≤10Ω. Wartość rezystancji uziemienia należy 
sprawdzić pomiarem w przypadku nie osiągnięcia wymaganej wartości, rozbudować. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. RYSUNKI 
 
 
E1. Plan trasy wewnętrznych linii zasilających 

E2. Schemat strukturalny rozdzielnicy RB 

E3. Plan instalacji elektrycznych  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


